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DETTAGLI ARREDO URBANO: CESTINI PORTARIFIUTI 
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cestino portarifiuti tipo "FLOM"
scala 1:10

Cestino in lamiera d’acciaio di forma circolare, nella versione con paletto di sostegno.
Pannello frontale apribile con serratura a scatto e anello reggisacco interno.

le foto esemplificative non sono vincolanti;
il colore del prodotto è l'acciaio zincato

e deve essere verificato dalla DL
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che sono collegabili tra loro. (vedi immagine sotto)

DETTAGLIO A

A

seduta in metallo tipo "FENICIA"
scala 1:20

Panchina in acciaio (versione in acciaio inox AISI 304) , formata da elementi modulari accorpabili, con raggio di curvatura a misura.
Elementi base: profili armonizzati da mm 40x10 sagomati identici tra loro, disposti in serie e affiancati, secondo il raggio di curvatura indicato nelle tavole di
progetto.

le foto esemplificative
non sono vincolanti;
il colore del prodotto
deve essere verificato
dalla DL

PANCHINA MODULARE TIPO 1 PANCHINA MODULARE TIPO 2
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PARAMETRI BRILLO ROAD MARKER 

 otarepmet orteV ELAIRETAM

 edreV e ossoR ,ulB ,ollaiG ,arbmA ,ocnaiB EROLOC

DIMENSIONI                                    ø 100 – h = 45 mm 

 immarg 004 OSEP

SISTEMA DI FISSAGGIO                   Incastro meccanico con collante

PRINCIPIO OTTICO                           catadiottro 

TIPO DI RIFLESSIONE                        180° / 360° 

PRESTAZIONI OTTICHE                    >300 MCD/LUX 

COMPRESSIONE                               > 40 Tonnellate  

 seluoJ 52 > OTRU

Dispositivo retroriflettente integrativo dei segnali orizzontali   in vetro temperato da carreggiata per
incastro con uso di collante.
La parte inferiore ( ø 102,16) è incastrata nella carreggiata; il taglio della parte posta al di sopra
della carreggiata (la cupola) è di soli 19.8 mm e il diametro maximo  è pari a 56 mm.
Il principio ottico utilizzato è quello del catadiottro. La parte inferiore è metalizzata,
in modo da rinviare i fasci di luce  verso la fonte emittente.
La prestazione ottica risulta > 300 mcd/lux.
Realizzato in vetro temperato, resiste ad urti > 25 joules così come a sforzi di
compressione > 40 tonnellate, con elevata resistenza all’abrasione:
Alta è  la capacità autopulente.
Montaggio dell' unità direttamente in sede stradale

Faretto a incasso tipo "dyaqua MEDEA" o tipo "ICE LED"
Elemento luminoso a LED per  esterni, carrabile e pedonabile.
Il prodotto presenta una sorgente LED integrata all’interno del corpo monolitico realizzato con un
composto polimerico atossico e riciclabile.
La luce prodotta dalla sorgente luminosa si diffonde grazie alle proprietà ottiche del materiale.
E’ prevista l’installazione ad incasso dove l’elemento luminoso non necessita di cassaforma e viene
fissato con colla, malta o sabbia.
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TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
sp. 4 cm

BINDER
sp. 8-10cm
MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm
MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA

DETTAGLIO
P01

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN ASFALTO

via   R
oma

N

RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE NERE
IN PVC-SN8POZZETTO IN KOMPLET Ø100 cmPOZZETTO CIECO DI RACCORDO
IN CLS 60*60 cm

Piazza Plebiscito
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via   R
oma

N

RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
IN PVC-SN8
RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE NERE
IN PVC-SN8POZZETTO CADITOIA tipo UDINE 3POZZETTO IN KOMPLET Ø100 cmPOZZETTO CIECO DI RACCORDO
IN CLS 60*60 cm

Piazza Plebiscito

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
sp. 4 cm

BINDER
sp. 8-10cm
MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm
MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA

DETTAGLIO
P01

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN ASFALTO

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (10-12 cm)
con occlusione fughe e sigillatura con malta premiscelata
SU LETTO DI POSA IN PIETRISCHETTO DI PORFIDO sp min. 6 cm

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

DETTAGLIO
P02

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN PORFIDO
ad archi contrapposti

SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm



GSPublisherVersion 68.1.62.100

di architettura e urbanistica 33100 Udine, via Cjavecis, 3  tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903 e-mail: info@studio4a.it
   

QUADERNO DEI DETTAGLI
   

COMUNE DI PORPETTO - #Nome Progetto

DETTAGLI PAVIMENTAZIONI   

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (10-12 cm)
con occlusione fughe e sigillatura con malta premiscelata
SU LETTO DI POSA IN PIETRISCHETTO DI PORFIDO sp min. 6 cm

DETTAGLIO
P03a

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN PORFIDO
ad archi contrapposti

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (6-8 cm)
con occlusione fughe e sigillatura con malta premiscelata
SU LETTO DI POSA IN PIETRISCHETTO DI PORFIDO sp min. 6 cm

DETTAGLIO
P03b

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN PORFIDO
a file dritte

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA

MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA
SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

via   R
oma

N

RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE NERE
IN PVC-SN8POZZETTO IN KOMPLET Ø100 cmPOZZETTO CIECO DI RACCORDO
IN CLS 60*60 cm

Piazza Plebiscito



GSPublisherVersion 68.1.62.100

di architettura e urbanistica 33100 Udine, via Cjavecis, 3  tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903 e-mail: info@studio4a.it
   

QUADERNO DEI DETTAGLI
   

COMUNE DI PORPETTO - #Nome Progetto

DETTAGLI PAVIMENTAZIONI   

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (6-8 cm)
con occlusione fughe e sigillatura con malta premiscelata
SU LETTO DI POSA IN PIETRISCHETTO DI PORFIDO sp min. 6 cm

DETTAGLIO
P04

PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN PORFIDO
ad archi contrapposti

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (6-8 cm)
con occlusione fughe e sigillatura con malta premiscelata
SU LETTO DI POSA IN PIETRISCHETTO DI PORFIDO sp min. 6 cm

DETTAGLIO
P03b

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN PORFIDO
a file dritte

MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA
SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-40mm

sp. 15cm

MISTO GRANULARE CEMENTATO granulometria 0-20mm

sp. 10cm

COMPATTAZIONE MEDIANTE CILINDRATURA MECCANICA
SOTTOFONDAZIONE ESISTENTE
sp. variabile

via   R
oma

N

RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
IN PVC-SN8
RETE FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE NERE
IN PVC-SN8POZZETTO CADITOIA tipo UDINE 3POZZETTO IN KOMPLET Ø100 cmPOZZETTO CIECO DI RACCORDO
IN CLS 60*60 cm

Piazza Plebiscito
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PALO TUTORE IN LEGNO Ø 10cm

PRATO

BASETTADI FONDAZIONE IN
CALCESTRUZZO ARMATO

TERRA VEGETALE D'IMPIANTO

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
sp min 5cm

CORDOLO IN PIETRA

via   R
oma

N

Piazza Plebiscito

PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE
scala 1:25
SPECIE:  CARPINO BIANCO
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QUADRO
ELETTRICO

Al punto luce su
palo adiacente.

53W

53W

Pozzetto con
alimentatore per
lampade incasso.

Pozzetto con
alimentatore per
lampade incasso.

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq)   LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq)   LINEA INCASSI 1

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

PARTICOLARE APPARECCHIO 

ILLUMINAZIONE DA 53W SU PALO 

SCALA 1:25

ILLUMINAZIONE A PARETE DA 53W

PARTICOLARE APPARECCHIO 

SCALA 1:25

Mensola a
muro

NERI mod. NOVA
Classe II - IP66 - 3000K

1
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plinto di

fondazione

rastremato dritto

Asola

Palo in acciaio e ghisa

NERI mod. NOVA
Classe II - IP66 - 3000K

Cima palo

1
3

9
c
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SCALA 1:20

CON VANO PORTA GRUPPO MISURA

PARTICOLARE FRONTE QUADRO

68,5cm
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Il presente elaborato è di proprietà dello Studio4a. La riproduzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termine di legge.

VERRA' EFFETTUATO DA UN TECNICO ABILITATO.
NB: IL DIMENSIONAMENTO DEL PLINTO DI FONDAZIONE

Sigillatura con malta di cemento

Disco in lamiera sp=1.5cm

P
al

o

Tu
bo

 in
 C

LS

N° 2 mattoni

Quota piano finito

Riempimento con sabbia

gettato in opera

Tubo Ø32

sferoidale D250

Tubo PVC Ø63

al plinto di fondazione

PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE

Corda in rame nudo 35 mmq

Dispersore
Blocco fondazione in CLS

posizionato esternamente
Pozzetto 40x40cm

Chiusino in ghisa

Linea di

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

Giunto in resina colata per

derivazione

alimentazione

PARTICOLARE DERIVAZIONE IN POZZETTO

Ripristino pavimentazione

Riempimento scavo con

materiale idoneo

Nastro avvisatore posto a

25÷30 cm dal piano finito

Tubo in PVC corrugato

DN 125 mm

Calottatura in calcestruzzo

dosato con 1,5q.li/mc di

cemento tipo R32,5

40 cm

6
0

 
c
m

PARTICOLARE POSA TUBAZIONE

LEGENDA SIMBOLI

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su palo h=4,7mt. con cima h=0,98mt. - Ottica 21

ENEL

KWh

Misura ente erogatore energia

Cavidotto interrato in PVC Ø125mm

Cavidotto interrato in PVC Ø40mm

Dispersore verticale di terra in FeZn L=1mt

Pozzetto senza fondo 40x40cm con chiusino in ghisa D250

Quadro elettrico accensioni

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su palo h=4,7mt. con cima h=0,98mt. - Ottica 22

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su mensola, punto luce h=4,85mt - Ottica 21

Apparecchio illuminante ad incasso a pavimento

1:100
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