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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PLEBISCITO
CUP B43D17000110006 - CIG Z451FEE49E
REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA  PIAZZA PLEBISCITO -
VIA ROMA - VIA DON MINZONI
 CIG Z4327A2F54
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QUADRO
ELETTRICO

Al punto luce su
palo adiacente.

53W

53W

Pozzetto con
alimentatore per
lampade incasso.

Pozzetto con
alimentatore per
lampade incasso.

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq)   LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq)   LINEA INCASSI 1

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 1

Cavo FG16OR16 1x(2x2,5mmq) LINEA INCASSI 2

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

Cavo FG16OR16 1x(2x4mmq)   LINEA ILLUMINAZIONE

in cavidotto interrato in PVC corrugato Ø125 mm

PARTICOLARE APPARECCHIO 

ILLUMINAZIONE DA 53W SU PALO 

SCALA 1:25

ILLUMINAZIONE A PARETE DA 53W

PARTICOLARE APPARECCHIO 

SCALA 1:25

Mensola a
muro

NERI mod. NOVA
Classe II - IP66 - 3000K
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plinto di

fondazione

rastremato dritto

Asola

Palo in acciaio e ghisa

NERI mod. NOVA
Classe II - IP66 - 3000K

Cima palo
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SCALA 1:20

CON VANO PORTA GRUPPO MISURA

PARTICOLARE FRONTE QUADRO
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VERRA' EFFETTUATO DA UN TECNICO ABILITATO.
NB: IL DIMENSIONAMENTO DEL PLINTO DI FONDAZIONE

Sigillatura con malta di cemento

Disco in lamiera sp=1.5cm
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N° 2 mattoni

Quota piano finito

Riempimento con sabbia

gettato in opera

Tubo Ø32

sferoidale D250

Tubo PVC Ø63

al plinto di fondazione

PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE

Corda in rame nudo 35 mmq

Dispersore
Blocco fondazione in CLS

posizionato esternamente
Pozzetto 40x40cm

Chiusino in ghisa

Linea di

Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

Giunto in resina colata per

derivazione

alimentazione

PARTICOLARE DERIVAZIONE IN POZZETTO

Ripristino pavimentazione

Riempimento scavo con

materiale idoneo

Nastro avvisatore posto a

25÷30 cm dal piano finito

Tubo in PVC corrugato

DN 125 mm

Calottatura in calcestruzzo

dosato con 1,5q.li/mc di

cemento tipo R32,5

40 cm
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PARTICOLARE POSA TUBAZIONE

LEGENDA SIMBOLI

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su palo h=4,7mt. con cima h=0,98mt. - Ottica 21

ENEL

KWh

Misura ente erogatore energia

Cavidotto interrato in PVC Ø125mm

Cavidotto interrato in PVC Ø40mm

Dispersore verticale di terra in FeZn L=1mt

Pozzetto senza fondo 40x40cm con chiusino in ghisa D250

Quadro elettrico accensioni

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su palo h=4,7mt. con cima h=0,98mt. - Ottica 22

Apparecchio illuminante a LED pot. complessiva 53W

installato su mensola, punto luce h=4,85mt - Ottica 21

Apparecchio illuminante ad incasso a pavimento
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